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REF. 7404

2 inputs preamplifier - combiner

Préamplificateur-coupleur 2 entrées

- Inputs / Entrées :

- Frequency range

    Plage de frequence :

- Gain

- Noise figure

    Facteur de bruit :

- Max. input level :

    Niveau d'entrée max. :

- Max. output level :

    Niveau de sortie max. :

- Consumption / Consommation :

- Connectors / Connecteurs :

- Mounting / Montage :

- Dimensions :

VHF

40 - 230 MHz

10 - 30 dB

3,5 dB

95 dBµV

UHF

470 - 862 MHz

25 - 40 dB

3,5 dB

80 dBµV

105 dBµV

65 mA / 24 V

F

Mast or wall / sur mât ou sur paroi

112 x 98 x 56 mm

7404

How to make your connections ApplicationBranchements

(1)

(1) = to UHF antenna
         vers antenne UHF
(2) = to VHF antenna
         vers antenne VHF
(3) = to TV
         vers TV

VHF

TV1 TV2

UHF
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Power supply
Alimentation

POWER SUPPLY / ALIMENTATION
WARNING ! Live parts inside

ATTENTION !  Risque de choc électrique
230V~ 50 Hz / 10 VA / 24V       85 mA

0203

TV1
+ 24V / ANT.

TV2

Ref. : 2430

LED


